30
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33
DEUREN

30.33.12-d
METALEN DEUR

0.
STALEN SCHUIFDEUR-KOZIJN COMBINATIE, BRANDWEREND

Leverancier: Merford Special Doors.

Type: #

\T30. \T60. \T90. \.....

#

\Uitvoering: enkelvleugelig.

\Uitvoering: dubbelvleugelig.

\Uitvoering.....

#

\Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min.): 30.

\Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min.): 60.

\Brandwerendheid (DIN 4102-1+w99) (min.): 90.

\Brandwerendheid.....

#

\Breedte x hoogte.....

OPMERKING: van 1.000x2.000 tot 8.500x5.000 mm.

#

\Dikte (mm): 61. \Dikte (mm): 72.

\Dikte.....

#

\Materiaal: staalkwaliteit..... \Materiaal.....

#

\Oppervlaktebehandeling, twee componenten epoxyhars

grondlak, kleur (RAL): 6013.

\Oppervlaktebehandeling.....

#

\Deurpanelen: samengesteld hangend aan railsysteem

met contragewicht.

#

\Loopdeur.....

#

\.....

#

\Toebehoren:

#

\- bediening.....

#

\- rookdetector.....

#

\- warmtedetector.....

#

\- bewegingsmelder.....

#

\- bevestigingsmiddelen.....

#

\.....

