Fiche technique:
Porte acoustique (Rw=53)
Les portes acoustiques (Rw=53) sont composés de deux tôles d’acier éléctrozinguées de différentes épaisseurs.  Le vide est rempli d’un panneau absorbant ép. 70 mm.

Le vantail de la porte est pourvue de 3 charnières et est livré y compris le chambranle en tôle acier éléctrozinguée ép 2 mm.  

Afin d’assurer l’étanchéité acoustique les portes sont munies d’un joint en caoutchouc spécial.

Poids de la porte : env 45 kg/m²

Indice d’affaiblissement phonique :
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Isolation acoustique selon DIN 52210 - Rw = 53 dB 

Isolation acoustique selon ISDN 90-5367-105-6 : Ra musique pop= 42 dB  -  Ra musique house = 30 dB

(Test exécuté par TNO - Delft sur une porte standard, dimensions L x H = 1000 x 2000 mm, avec fermeture à baïonnette 

rapport nr 628014)


porte à simple où double battants


Dimensions :



de la porte = Largeur x Hauteur =  x  mm

Chaque porte est équipée d’un :

- seuil : type nr. 2

- huisserie : huisserie en profilé angulaire
- couche primaire, et une de finition en RAL, épaisseur totale 100 µm 

  Bassée sur classe C3 selon ISO12944-2/NPR 7452.
La battant actif est pourvue de :

- une serrure BKS FS 1206 y compris les poignées de porte (cylindre incl.)

La battant passif est pourvue de :

- une fermeture espagnolette
Les options possibles sont :
- BKS barre anti-panique à l’intérieur


Certifié conforme EN1125 (Barre anti-panique pour porte de secours).

- Ferme-porte OTS 530 (grootte 2-5)

- Butée anti-chocePRIVATE 

- cale-porte en inox (pour verrouiller la porte)
- Huisserie  (contre cadre)
- version anti-effraction classe CR2 & CR3PRIVATE 
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