Inbraakwerende deuren klasse WK 3
De inbraakwerende deuren klasse WK3 zijn dubbelwandig uitgevoerd in sendzimir verzinkte staalplaat van verschillende dikten, gevuld met een absorptiepakket van minerale wol.

De totale dikte van het deurblad is 75 mm.

Het deurblad is voorzien van 3 ingewerkte scharnieren van verzinkt staal met RVS pen en wordt geleverd inclusief hoekkozijn van 2 mm sendzimir verzinkte staalplaat.

Een goede kierafdichting wordt verkregen door gebruik van een speciaal profielrubber.

Eigenschappen:

Gewicht


: ca. 25 kg/m².

Certificering

: weerstandsklasse III (NBN - EN1627)




  Getest op een dubbelvleugelige deur B x H = 2273 x 2200 mm.




Enkel- of dubbelvleugelige deur type WK3


Afm. deur B x H = … x … mm

Deur is standaard voorzien van:

- Type dorpel 5: Vlak/Sleepdorpel

- Type kozijn: Hoekkozijn

- Regenrand (tbv buitendeur)PRIVATE 

- 2-Componenten primer en aflak, laagdikte totaal ca. 100 (m, gebaseerd op   

  klasse C3  volgens ISO12944-2/NPR 7452. Deurblad en kozijn geheel in één   

  standaard RAL-kleur

Actief deurblad is standaard voorzien van:

- SKG-deurslot met dag en nachtschoot en bovensluiting;PRIVATE 

  inclusief SKG-Garnituur, binnen en buitenzijde kruk, beide uitgevoerd in geanodiseerd  

  aluminium.

Passief deurblad is standaard voorzien van (Enkel bij een dubbelvleugelige deur):

- Nemef zware pompespagnolet type 16 V 83PRIVATE 

Mogelijke opties zijn:
· BKS-antipaniek deurslot met Duwbalk;


Duwbalk is gecertificeerd volgens EN1125 (Panieksluitingen voor vluchtdeuren).
- Deurdranger type OTS 530 (grootte 2-5)
- StormkettingPRIVATE 

- Deurvastzetter, RVS valpen (om de deur in openstand te vergrendelen)

- Muurafwerking naar binnenmuur (tegenkozijn)
- Deurbegrenzer samengesteld uit ketting in kunststof PRIVATE 
bescherming en veer

- Aardlitze

Voor specifieke vragen of opmerkingen kan U steeds met ons contact opnemen.
Merford Special Doors
Tel: +32 3 321.03.41
phil.destoop@merford.nl


Fax: + 32 3 321.03.51
www.specialdoors.nl


